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 Speciálně navržený pro zhutňování betonových podlah, základů, překladů, podhledů, atd.  

 

 1122210000 P14 E  230V 50Hz 

  

      

      

      

      

      

                

                

  

 

1123000000 P14B  HONDA GX 35 

 

 

 

 

 

 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY 

- mechanický vibrační systém 

- nízké otáčky hřídele 

- rychloupínací spojka s rychlým uvolněním pro snadnou výměnu hadice 

- vibrační část vyrobená z kalené oceli 

- nevyžaduje mazání (hadice) 

- gumová hadice s ocelovým pletením a spirálou z pružinové oceli odolná vůči vodě, olejům a 

různým chemikáliím  

- nízká hmotnost pohonné jednotky 

- dvojitá izolace IP54 

  

P 14 

Lehký ponorný vibrátor 

P14E je lehký (cca 3Kg) ponorný vibrátor pro zhutňování 

všech druhů betonů. Pohonná jednotka 230V 50Hz pohání 

ohebný hřídel rychlostí pouze 4000 ot/mi. Díky 

excentrickému systému vyvíjí pendl 12.000 kmitů/min a to 

spolu s vysokou amplitudou zajišťuje vynikající zhutnění 

jakéhokoliv typu betonu. 

Pohonná jednotka je vybavena 4taktním benzinovým motorem 

HONDA GX 35 a je uložena ve speciálním rámu s popruhy. 

Minimální délka hadice je 2m z důvodu nosné polohy pohonné 

jednotky. Vibrační hadice jsou u obou typů ( P14E a P14B ) stejné.  

http://www.lieversholland.cz/
mailto:lieversholland@volny.cz
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U P14B je minimální délka vibrační hadice 2.0m z důvodu nosné polohy pohonné jednotky 

 

      

KÓD NÁZEV PRŮMĚR 
ODSŘEDIVÁ 

SÍLA 
N 

AMPLITUDA 
MM 

PRACOVNÍ DÉLKA 
M 

1132810000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 1.0 m 

1133810000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 1.0 m 

1134510000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 1.0 m 

1132815000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 1.5 m 

1133815000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 1.5 m 

1134515000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 1.5 m 

1132820000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 2.0 m 

1133820000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 2.0 m 

1134520000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 2.0 m 

1132825000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 2.5 m 

1133825000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 2.5 m 

1134525000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 2.5 m 

1132830000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 3.0 m 

1133830000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 3.0 m 

1134530000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 3.0 m 

1132835000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 3.5 m 

1133835000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 3.5 m 

1134535000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 3.5 m 

1132840000 vibrační hadice 28 mm 2.500 0.8 4.0 m 

1133840000 vibrační hadice 38 mm 3.900 1.0 4.0 m 

1134540000 vibrační hadice 45 mm 4.500 1.5 4.0 m 
 

 

 Hlavice 38mm a 45mm lze dodat i s gumovou koncovkou. 

(Na přání lze dodat i průměr hlavice 25mm ve výše uvedených délkách)  

P 14 - P14 B 

Vibrační hadice 

http://www.lieversholland.cz/
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 VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČ TYP HFO 42V 200Hz 

 

 Kompaktní a robustní konstrukce měničů zaručuji maximální spolehlivost a dlouhou životnost. 

Měniče mohou být používány nepřetržitě. Jsou vybaveny silným magneto – mechanickým 

systémem, zásuvkami CEE (42V – 200Hz) a bezpečnostním spínačem motoru.  

 

Měniče HFO jsou k dispozici v několika provedeních, např.: 

- standardní provedení s držadlem 

- standardní provedení s nosným rámem 

- s galvanicky pokoveným rámem s 2 malými kolečky 

- s galvanicky pokoveným rámem s 2 velkými koly 

- s galvanicky pokoveným rámem s 2 koly a navíjecím bubnem 

 

 

 

  

HFO  

Vysokofrekvenční měnič 

http://www.lieversholland.cz/
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 HFO 230V 

KÓD TYP 
VÝKON 

kVA 
PRIM NAPĚTÍ 

V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

SEK NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

SEK 
PROUD 

A 

POČET 
ZÁSUVEK 

HMOTNOST 
Kg 

1410220070 HFO 0.7/230V 0.7 230/1/50 4.5 42/3/200 9.6 1 15 

1410220120 HFO 1.2/230V 1.2 230/1/50 7.0 42/3/200 16.5 1 19 

1410220180 HFO 1.8/230V 1.8 230/1/50 10.7 42/3/200 24.7 2 27 

1410220250 HFO 2.5/230V 2.5 230/1/50 13.4 42/3/200 34.4 2 33 

 

 HFO 400V 

K dispozici také s vyšším výkonem 12.5 – 15.0 – 20.0 kVA 

HFO DIESEL 

TYP 
VÝKON 

kVA 
PRIM NAPĚTÍ 

V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

SEK NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

SEK 
PROUD 

A 

POČET 
ZÁSUVEK 

HMOTNOST 
Kg 

HFO DIESEL 
2.5 * 

2.5 - - 42/3/200 34.4 2 47 

HFO DIESEL 
3.0 * 

3.0 - - 42/3/200 41.2 3 60 

HFO DIESEL 
4.0 * 

4.0 - - 42/3/200 55.0 3 62 

HFO DIESEL 
6.0 ** 

6.0 - - 42/3/200 82.5 4 96 

*   vestavěný do rámu 

** vestavěný do rámu s kolem 

KÓD TYP 
VÝKON 

kVA 
PRIM NAPĚTÍ 

V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

SEK NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

SEK 
PROUD 

A 

POČET 
ZÁSUVEK 

HMOTNOST 
Kg 

1410380120 HFO 1.2/400V 1.2 400/3/50 2.7 42/3/200 16.5 1 17 

1410380180 HFO 1.8/400V 1.8 400/3/50 4.0 42/3/200 24.7 2 22 

1410380250 HFO 2.5/400V 2.5 400/3/50 5.2 42/3/200 34.4 2 29 

1410380300 HFO 3.0/400V 3.0 400/3/50 6.0 42/3/200 41.2 3 40 

1410380400 HFO 4.0/400V 4.0 400/3/50 7.9 42/3/200 55.0 3 48 

1410380550 HFO 6.0/400V 6.0 400/3/50 11.0 42/3/200 82.5 4 68 

1410380750 HFO 7.5/400V 7.5 400/3/50 14.0 42/3/200 103.0 4 74 

HFO  

Vysokofrekvenční měnič 

http://www.lieversholland.cz/
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Lehký měnič, který je díky použité nejnovější technologie spolehlivý, uživatelsky přívětivý a 

bezpečný. 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY 

- vysoký výkon 

- lehký ve srovnání s tradičními frekvenčními měniči 

- optimální bezpečnost pro uživatele díky galvanické izolaci 

- nízká hladinu hluku 

- 1 – 4 zásuvky pro připojení vysokofrekvenčních vibrátorů 

- ochrana proti přetížení, automatické vypnutí a restart 

- vybaven ochrannou fázi 

- automatická regulace výkonu 

- žádné rotační díly, tudíž žádné opotřebení 

 

HFO/E 230V 

 

KÓD TYP 
VÝKON 

kVA 
PRIM NAPĚTÍ 

V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

SEK NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

SEK 
PROUD 

A 

POČET 
ZÁSUVEK 

HMOTNOST 
Kg 

141E2304218 HFO/E 1.8 1.8 230/1/50 - 42/3/200 25 2 16 

141E2304225 HFO/E 2.5 2.5 230/1/50 - 42/3/200 35 2 18 

 

 HFO/E 400V 

 

KÓD TYP 
VÝKON 

kVA 
PRIM NAPĚTÍ 

V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

SEK NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

SEK 
PROUD 

A 

POČET 
ZÁSUVEK 

HMOTNOST 
Kg 

141E4004236 HFO/E 3.6 3.6 400/3/50 - 42/3/200 50 3 26 

141E4004253 HFO/E 5.3 5.3 400/3/50 - 42/3/200 75 4 31 

  

HFO/E 

Elektronický vysokofrekvenční měnič 

http://www.lieversholland.cz/
mailto:lieversholland@volny.cz


 
LIEVERS HOLLAND CZ s.r.o.     Pod Altánem 83 – 100 00 Praha 10 Strašnice 

www.lieversholland.cz – lieversholland@volny.cz 

Mobil: +420 602 235 666 
6 

 

 Bezpečné, spolehlivé a uživatelsky přívětivé vibrační jehly obzvlášť vhodné pro velké projekty. 

 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY LHF a HS 

 - maximální pohodlí díky nízké hmotnosti a snadno ohýbatelné pracovní hadici 

 - unikátní mazací systém TURBO, který zajišťuje optimální mazání a chlazení 

 - speciální ložiska pro vyšší spolehlivost 

 - speciálně navržený tlumič vibrací (HS) 

 

 TYP LHF – komplet 
 - vibrační hlavice 
 - pracovní hadice 5m 
 - 10m speciální přívodní el. kabel 
 - CEE vidlice 42V/200Hz 

 TYP HS – komplet 
 - vibrační hlavice 
 - pracovní hadice 0.85m 
 - 20m přívodní el. kabel 
 - speciální tlumič vibrací 
 - CEE vidlice 42V/200Hz 

 Všechny vibrační hlavice je možné dodat s gumovou koncovkou, což je nutné specifikovat při objednávce 
 TYP LHF: kolébkový vypínač, vodotěsný, odolný proti nárazům 
 TYP HS:   vypínač v pistolovém provedení, možnost aretace 

KÓD TYP LHF 5M 
DÉLKA 

HLAVICE 
MM 

VIBRACE ZA 
MIN 

AMPLITUDA 
MM 

ODSTŘEDIVÁ 
SÍLA  

N 

PROUD  
A 

EFEKTÍVNÍ 
ZHUTŇENÍ 

Ø CM 

HMOTNOST 
Kg 

1313604201 LHF 36MM/K 280 12.000 - - 4.5 35 8.4 

1313604200 LHF 36MM 310 12.000 0.9 2000 4.5 45 8.6 

1315004201 LHF 50MM/K 320 12.000 1.2 3250 6.7 55 11.6 

1315004200 LHF 50MM 370 12.000 1.3 4000 9.5 65 13.0 

1315704201 LHF 57MM/K 340 12.000 1.9 4750 11.5 75 14.1 

1315704200 LHF 57MM 390 12.000 2.0 5500 13.5 85 15.2 

1316504200 LHF 65MM 400 12.000 2.5 6100 16.0 100 17.2 

KÓD TYP HS 0,85M 
DÉLKA 

HLAVICE 
MM 

VIBRACE ZA 
MIN 

AMPLITUDA 
MM 

ODSTŘEDIVÁ 
SÍLA  

N 

PROUD  
A 

EFEKTÍVNÍ 
ZHUTŇENÍ 

Ø CM 

HMOTNOST 
Kg 

1323604201 HS 36MM/K 280 12.000 - - 4.5 35 6.4 

1323604200 HS 36MM 310 12.000 0.9 2000 4.5 45 6.6 

1325004201 HS 50MM/K 320 12.000 1.2 3250 6.7 55 9.6 

1325004200 HS 50MM 370 12.000 1.3 4000 9.5 65 11.0 

1325704201 HS 57MM/K 340 12.000 1.9 4750 11.5 75 12.1 

1325704200 HS 57MM 390 12.000 2.0 5500 13.5 85 13.2 

1326504200 HS 65MM 400 12.000 2.5 6100 16.0 100 15.2 

LHF - HS 

Vysokofrekvenční vibrační jehla 

http://www.lieversholland.cz/
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 Spolehlivé stroje, které poskytují silné zhutnění. 

 Ideální pro situace kde je zapotřebí silný výkon při kontinuálním zpracování velkého  

 množství betonu. (jako alternativa k vysokofrekvenčním vibrátorům LHF a HS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Všechny motory jsou vybaveny rychloupínacím systémem pro rychlou výměnu vibrátorů různých 

průměrů. 

 

TYP 
NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

PROUD 
A 

VÝKON 
kW/HP 

OTÁČKY MOTORU ZA 
MIN 

HMOTNOST 
Kg 

BV 400 400/3/50 2.6 1.1/1.5 3.000 12 

BV 230 230/1/50 5.1 0.75/1.0 3.000 12 

BV HONDA - - 3.4/4.0 3.000 25 

  

BV 

Mechanické vibrační jehly 

Kyvadlový vibrační systém produkuje až 12.000 kmitů za 

minutu. Spolu s velkou amplitudou zajišťuje dokonalé 

zhutnění betonu. 

Mechanické vibrační jehly BV jsou k dispozici 

s elektrickým nebo benzinovým motorem. Elektrické 

hnací motory jsou k dispozici v provedení: 

230V/1f/50Hz, 400V/3f/50Hz nebo 115V/1f/50-60Hz. 

Všechny motory jsou chráněny dvojitou izolací a 

tepelnou ochranou. Motory jsou umístěny v rámu a 

silným plastovým krytem jsou chráněny proti 

povětrnostním vlivům a vniknutí betonu. 

http://www.lieversholland.cz/
mailto:lieversholland@volny.cz
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DÉLKA HADICE VČETNĚ 
VIBRAČNÍ HLAVICE 

M 

PRŮMĚR VIBR. 
HLAVICE 

MM 

AMPLITUDA 
MM 

VIBRACE 
ZA MIN 

ODSTŘEDIVA 
SILA  

N 

OTÁČKY 
NÁHONU ZA 

MIN 

HMOTNOST 
Kg 

4.5 – 6.5 – 10.5 28 0.8 12.000 2.500 3.000 13 

4.5 – 6.5 – 10.5 38 1.0 12.000 3.900 3.000 18 

4.5 – 6.5 – 10.5 45 1.5 12.000 4.500 3.000 25 

4.5 – 6.5 – 10.5 60 3.0 12.000 6.500 3.000 35 

 

 

 Vibrační hlavice jsou k dispozici i s gumovou koncovkou.  

BV 

Mechanické vibrační hadice 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY MECHANICKÝCH VIBRÁTORŮ BV 

- silný vibrační systém 

- vibrátor je bezúdržbový a nevyžaduje mazání 

- vzhledem k nízké rychlosti ohebného hřídele je nízká pravděpodobnost prolomení 

- standardní délky včetně vibračních hlavic jsou: 4.5m, 6.5m a 10.5m (různé délky jsou 

k dispozici na vyžádání) 

- gumové hadice s ocelovým pletením a pružinovou ocelovou spirálou jsou odolné vůči 

olejům a chemikáliím 

http://www.lieversholland.cz/
mailto:lieversholland@volny.cz
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HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY LHF/E a HS/E 

 - unikátní elektronický frekvenční měnič s RCD a plnou ochranou proti přetížení a zkratu 

- všechny komponenty jsou zalité speciální pryskyřicí pro maximální ochranu proti nárazům, 

vibracím a vlhkosti 

- integrovaný frekvenční měnič je zcela vodotěsný (IP65) 

- k dispozici také v provedení 115V/1f/50-60Hz 

  

LHF/E – HS/E 

Vysokofrekvenční vibrační jehly s integrovaným měničem 

Bezpečné, odolné a uživatelsky přívětivé vysokofrekvenční vibrátory s měničem 

integrovaným do krytu vypínače.  

K používání těchto vibrátorů není zapotřebí externí frekvenční měnič. 

http://www.lieversholland.cz/
mailto:lieversholland@volny.cz
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 VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÝ VIBRÁTOR S INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM 

 

 TYP LHF/E 230V – KOMPLET 

 - vibrační hlavice 

 - pracovní hadice 5m 

 - 10m přívodní el. kabel 

 - 230V zástrčka 

 

 

 

 

 

 

 

 Vibrační hlavice jsou k dispozici i s gumovou koncovkou. 

 Efektivní zhutnění závisí na konkrétním složení betonu.  

 Kolébkový vypínač, vodotěsný, odolný proti nárazům 

  

KÓD TYP LHF/E 5M 
DÉLKA HLAVICE 

MM 
VIBRACE ZA MIN 

PRIM 
NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

EFEKTÍVNÍ 
ZHUTŇENÍ 

Ø CM 

131EL362301K LHF/E 36MM/K 280 12.000 230/1/50 2.0 35 

131EL3602300 LHF/E 36MM 310 12.000 230/1/50 2.2 45 

131EL502301K LHF/E 50MM/K 320 12.000 230/1/50 2.8 55 

131EL5002300 LHF/E 50MM 370 12.000 230/1/50 3.6 65 

131EL572301K LHF/E 57MM/K 340 12.000 230/1/50 4.2 75 

131EL5702300 LHF/E 57MM 390 12.000 230/1/50 4.7 85 

131EL6502300 LHF/E 65MM 400 12.000 230/1/50 5.6 100 

LHF/E  

Vysokofrekvenční vibrační jehly s integrovaným měničem 

http://www.lieversholland.cz/
mailto:lieversholland@volny.cz


 
LIEVERS HOLLAND CZ s.r.o.     Pod Altánem 83 – 100 00 Praha 10 Strašnice 

www.lieversholland.cz – lieversholland@volny.cz 

Mobil: +420 602 235 666 
11 

 

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÝ VIBRÁTOR S INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM 

 

 TYP HS/E 230V – KOMPLET  

 - vibrační hlavice 

 - pracovní hadice 0.85m 

 - 20M přívodní el. kabel 

 - 230V zástrčka 

 

 

 

 

 

 

 Vibrační hlavice jsou k dispozici i s gumovou koncovkou. 

 Efektivní zhutnění závisí na konkrétním složení betonu.  

 Kolébkový vypínač, vodotěsný, odolný proti nárazům   

KÓD TYP HS/E 0,85M 
DÉLKA HLAVICE 

MM 
VIBRACE ZA MIN 

PRIM 
NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

PRIM 
PROUD 

A 

EFEKTÍVNÍ 
ZHUTŇENÍ 

Ø CM 

132EL362301K HS/E 36MM/K 280 12.000 230/1/50 2.0 35 

132EL3602300 HS/E 36MM 310 12.000 230/1/50 2.2 45 

132EL502301K HS/E 50MM/K 320 12.000 230/1/50 2.8 55 

132EL5002300 HS/E 50MM 370 12.000 230/1/50 3.6 65 

132EL572301K HS/E 57MM/K 340 12.000 230/1/50 4.2 75 

132EL5702300 HS/E 57MM 390 12.000 230/1/50 4.7 85 

132EL6502300 HS/E 65MM 400 12.000 230/1/50 5.6 100 

HS/E 

Vysokofrekvenční vibrační jehly s integrovaným měničem 

http://www.lieversholland.cz/
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VIBRAČNÍ HLAVICE TYP LHF/HS – 42V/200Hz 

 

 

 

 

VIBRAČNÍ HLAVICE TYP LHF/E-HS/E – 42V/200Hz   

KÓD VIBRAČNÍ HLAVICE 
DÉLKA HLAVICE 

MM 
VIBRACE ZA 

MIN 
AMPLITUDA MM 

ODSTŘEDIVÁ SÍLA  
N 

1333604201 HS 36MM/K 280 12.000   

1333604200 HS 36MM 310 12.000 0.9 2000 

1335004201 HS 50MM/K 320 12.000 1.2 3250 

1335004200 HS 50MM 370 12.000 1.3 4000 

1335704201 HS 57MM/K 340 12.000 1.9 4750 

1335704200 HS 57MM 390 12.000 2.0 5500 

1336504200 HS 65MM 400 12.000 2.5 6100 

VIBRAČNÍ HLAVICE 
DÉLKA HLAVICE 

MM 
VIBRACE ZA 

MIN 
AMPLITUDA 

 MM 
ODSTŘEDIVÁ SÍLA  

N 

HS/E 36MM/K 280 12.000   

HS/E 36MM 310 12.000 0.9 2000 

HS/E 50MM/K 320 12.000 1.2 3250 

HS/E 50MM 370 12.000 1.3 4000 

HS/E 57MM/K 340 12.000 1.9 4750 

HS/E 57MM 390 12.000 2.0 5500 

HS/E 65MM 400 12.000 2.5 6100 

LHF – HS – LHF/E – HS/E 

Vibrační hlavice – kompletní náhradní díl 
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 Spolehlivé vibrační jehly poháněné stlačeným vzduchem.  

 

 

 

 

 

 

 

 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY PTL VIBRÁTORŮ 

 - vibrační hlavice s integrovaným vzduchovým  

 turbinovým motorem bez ložisek 

 - použití dvojího obvodu. Vzhledem k tenké vnitřní 

 hadici se stlačený vzduch tlačen k motoru zpětně vypouští vnější hadicí, která slouží  

 rovněž jako pracovní hadice 

 - vestavěná rukojeť s nastavitelným vzduchovým ventilem 

 - ¾“ spojka pro připojení ke kompresoru 

 

 Kompresor musí být vybaven regulátorem tlaku, odvlhčovačem vody a maznicí pro mazání  

 vibrátoru.  

 

  

TYP 

PRŮMĚR 
VIBR 

HLAVICE 
MM 

DÉLKA 
HLAVICE 

MM 

MAX 
OTÁČKY 
ZA MIN 

AMPLITUDA 
MM 

SPOTŘEBA 
VZDUCHU 
M3/MIN 

PRAC 
TLAK 
BAR 

DÉLKA 
HADICE 

M 

HLUČNOST 
Db (A) 

HMOTNOST 
Kg 

PTL 35 35 282 18.000 0.4 0.5 6 1.9 76 4.1 

PTL 45 45 313 17.500 0.7 0.6 6 1.9 76 5.5 

PTL 55 55 360 17.500 0.8 0.9 6 1.9 77 8.1 

PTL 65 65 360 16.500 1.0 1.2 6 1.9 77 10.0 

PTL 75 75 402 15.500 1.4 1.3 6 1.9 78 13.7 

PTL 85 85 411 14.500 1.8 1.5 6 1.9 78 16.2 

PTL 105 105 432 14.000 2.2 1.7 6 1.9 78 22.3 

PTL 

Pneumatické vibrační jehly 

Pneumatické vibrátory jsou velmi silné a 

robustní. Veškeré spotřební díly jsou vyrobeny 

z kalené oceli a tudíž odolné vůči extrémně 

tvrdým podmínkám. 

Vysoká frekvence a velká vibrační síla zaručují 

optimální zhutnění betonu.  

http://www.lieversholland.cz/
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 Tyto vysokofrekvenční vibrátory jsou určeny pro těžký provoz. Upevňuji se na speciální kovovou 

konstrukci. Používají se pro výrobu betonových silnic, kanálů, silničních svodidel, cyklistických a 

pěších stezek a přistávacích drah.  

 

 Tento robustní vibrátor je svou enormní sílou nárazu v kombinaci s vysokou amplitudou určen pro 

zhutňování betonu s velmi nízkým poměrem voda/cement. 

 SFP vibrátory lze napájet jakýmkoliv vysokofrekvenčním měničem řady LIEVERS HOLLAND 

s dostatečným výkonem.  

 Standardní verze má 2m pracovní hadici a 10m speciální kabel s CEE vidlicí. 

 

 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA SFP 

 - tyto vibrátory jsou vyrobeny z komponentů, které jsou 

 schopny pracovat v těch nejnáročnějších podmínkách 

 - speciální montážní konzola s tlumičem vibrací zajišťuje 

 dokonalý přenos vibrací do betonu 

 - unikátní systém mazání TURBO zajišťuje optimální mazání a chlazení vibrátoru 

 - speciální ložiska pro vyšší spolehlivost 

 

 

PRŮMĚR VIBR. 
HLAVICE 

MM 

AMPLITUDA 
MM 

VIBRACE 
ZA MIN 

PROUD PŘI ZÁTĚŽI 
A 

NAPĚTÍ 
V/f/Hz 

65 3 - 4 12.000 22 42/3/200 

65 3 – 4 12.000 8 115/3/200 

  

SFP 

Vysokofrekvenční vibrační jehly SLIPFORM 

http://www.lieversholland.cz/
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HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA DTA 

 - k dispozici v různých délkách 
 - vestavěný napínací systém pro optimální plochost 
 - zhutňovací kapacita až do hloubky 200mm při 3000 ot/min 
 - profily ze speciálního otěruvzdorného hliníku 
 - quick-change systém pro přenos vibrační jednotky 
 
 
 
 
 
 

DTA 

Dvojitá vibrační lišta 

Vibrační lišty jsou složeny ze dvou dílů, které jsou ve středě opatřeny vibrační 

jednotkou. Profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitního otěruvzdorného hliníku. Aby byla 

zaručena optimální rovnost lišt, jsou tyto opatřeny vnitřním napínacím systémem, 

který zabraňuje průhybu lišt. Napínaní lišt (konkávní nebo konvexní) lze udělat 

jednoduše pomocí utahovacího nebo povolovacího šroubu na horní straně. 

Vibrační jednotka je standardně vybavena vidlicí 400V CEE. 

Tyto vibrační jednotky jsou k dispozici s elektrickým motorem 400V/3f/50Hz nebo 

s 4taktním benzinovým motorem Honda. Na přání je k dispozici také v 42V/3f/200Hz 

provedení. 

http://www.lieversholland.cz/
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KÓD 
DÉLKA LIŠTY 

M 

HMOTNOST RÁMU BEZ POH 
JEDNOTKY 

Kg 

OTÁČKY 
ZA MIN 

TYP POHONNÉ 
400V/50Hz 

JEDNOTKY 
HONDA 

2210000032 3.2 57 3.000 ✓  ✓  

2210000042 4.2 68 3.000 ✓  ✓  

2210000052 5.2 79 3.000 ✓  ✓  

2210000062 6.2 82 3.000 ✓  ✓  

2210000072 7.2 98 3.000 ✓  ✓  

 

VIBRAČNÍ ELEMENT 

Napětí: 400V – 50Hz, třífázový, příkon 0.67A, otáčky 3.000/min, odstředivá síla lze regulovat 

v rozmezí 2.000 – 6.000 N, hmotnost 29Kg, 5 stupňů nastavení odstředivé síly.  

Vibrační element 400V/50Hz pro lištu DTA E3 3.2m – 4.2m – 5.2m  2210300380 

Vibrační element 400V/50Hz pro lištu DTA E5 6.2m – 7.2m  2210500380 

Vibrační element benzinový motor DTA B  HONDA 3.5 HP  2210000600 

         

         DRŽÁK U2   2220000000 

DTA 

Dvojitá vibrační lišta 

http://www.lieversholland.cz/
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    Pohonná jednotka:  260000ELECTR 

 

 

  

Charakteristika: 

• Snadná přeprava díky dodávce ve dvou součástech 

• Pohonná jednotka je vybavena rychlým spojovacím systémem, který umožňuje 

připevnění různých lišt během minuty 

• Speciálně navržené koncové kryty na obou stranách lišty zabraňují vzniku škrábanců  

a rýh na povrchu betonu 

• Snadno přizpůsobitelnou dvojitou rukojeť je možné složit pro případ transportu nebo 

skladování 

• Napájecí jednotka se dá snadno otáčet o 180 stupňů a usnadňuje obsluze použití stroje  

jako vibrační nebo hladící lišty 

• Stroj je osazen regulátorem otáček 

 

 

 

 

DUOSCREED - E 

Elektrická  vibrační lišta 

Duoscreed je kombinací vibrační a hladící lišty v jednom stroji.  

Tato verze poháněná elektromotorem se skládá z pohonné jednotky a lištového 

systému, který umožňuje výměnu lišt o různých délkách. Pohonná jednotka má 

hmotnost pouze 12Kg a je vybavena 230V, 50Hz, 350W jednofázovým motorem 

s dvojitou izolací.  

http://www.lieversholland.cz/
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 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

 - snadná přeprava 
 - pohonná jednotka je vybavena rychloupínacím   
      systémem 
    - speciální těsnící kryty konců profilů bránící tvorbě 
      rýh na betonové ploše 
    - otáčení pohonné jednotky o 180° 
    - 4 polohy nastavení vibrační lišty 
    - od 5.5m je nutno použít dvě pohonné jednotky 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

KÓD HD KÓD LW 
TYP PROFILU HD  
PRACOVNÍ ŠÍŘKA 

M 

TYP PROFILU LW 
PRACOVNÍ ŠÍŘKA 

M 
TYP MOTORU 

POČET 
POH 

JEDNOTEK 

260000EURO POHONNÁ JEDNOTKA DUOSCREED HONDA GX-35  

260015 260015LW 1.50 1.52 HONDA GX-35 1 

260020 260018LW 1.90 1.83 HONDA GX-35 1 

260025 260024LW 2.50 2.44 HONDA GX-35 1 

260030 260030LW 3.00 3.05 HONDA GX-35 1 

260035 260036LW 3.75 3.66 HONDA GX-35 1 

260040 260042LW 4.25 4.27 HONDA GX-35 1 

260050 260048LW 5.00 4.88 HONDA GX-35 1 

260055 - 5.50 - HONDA GX-35 2 

260060 - 6.00 - HONDA GX-35 2 

DUOSCREED 

Čtyřtaktní benzinová vibrační lišta 

Multifunkční stroj pro vyrovnávání a zhutňování betonových ploch. 

Je složen ze dvou částí: pohonné jednotky a vyměnitelného profilu, který je k dispozici 

v různých velikostech.  

Pohonná jednotka váží pouhých 13Kg a je vybavena 4taktním benzinovým motorem 

Honda GX-35. 

Standardní profily jsou vyrobeny z hliníku s vnitřním zesílením.  

K dispozici jsou také lehké (LW) profily (2.9Kg/m). 
 

Pohonná jednotka: 260000EURO 

http://www.lieversholland.cz/
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 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

 - možnost prodloužení rukojetě s  

  maximálním dosahem až 4.5m 

 - slitinová stěrka je vyrobena ze speciálně 

  navrženého dutého profilu v konvexním provedení 

 - snadný pohyb dopředu a dozadu 

 - elektrické verze mohou být vybaveny elektronickým  

 regulátorem otáček, který umožňuje obsluze nastavit 

 požadované vibrace s ohledem na konzistenci betonu (HAL 200ER) 

 

 

 

 

 

  

KÓD  TYP POHONNÁ JEDNOTKA 
VIBRACE 
ZA MIN 

HMOTNOST 
2M 
Kg 

235200220ER HAL 200ER 
230V/1f/50Hz 

dvojitá izolace a el. 
regulace otáček 

0 – 11.000 15 

235200220E HAL 200E 
230V/1f/50Hz 
dvojitá izolace 

11.000 15 

- HAL 200H 
42V/3f/200Hz 
vysokofr. vibr. 

jednotka 
6.000 15 

232520000HON HAL 200B 4taktní motor HONDA 8.500 17 

235250220ER HAL 250ER 
230V/1f/50Hz 

dvojitá izolace a el. 
regulace otáček 

0 – 11.000 XXX 

235250000HON HAL 250B 4taktní motor HONDA 8.500 XXX 

HAL 200 

Vibrační lišta 

Pro efektivní vyrovnávání betonových podlah bez vodících lišt. 

HAL 200 se dodává ve standardním provedení o šířce 2.0m. (Na vyžádání jsou 

k dispozici i šířky 1.5m a 2.5m). 

K dispozici je několik typů HAL 200 v závislosti na typu použité pohonné jednotky. 
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 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

 - 9.500 až 12.000 kmitů za minutu zajistí rychlé a  

 snadné vyrovnávání betonových podlah 

 - speciálně navržený profil společně s nízkou  

 hmotností (pouhých 9Kg pro pracovní šířku 1.5m)  

 zabraňuje tvorbě rýh na povrchu betonu 

 - elektrické verze mohou být vybaveny elektronickým regulátorem 

 otáček, který umožňuje obsluze nastavit požadované 

 vibrace s ohledem na konzistenci betonu (K-150ER) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

KÓD  TYP POHONNÁ JEDNOTKA 
VIBRACE 
ZA MIN 

HMOTNOST 
Kg 

235150020ER K-150ER 
230V/1f/50Hz 

dvojitá izolace a el. 
regulace otáček 

0 – 11.000 9 

235150020E K-150E 
230V/1f/50Hz 
dvojitá izolace 

11.000 9 

235150010B K-150B 4taktní motor HONDA 8.500 11 

K-150 

Vibrační lišta 

Super lehká vibrační lišta s vynikající manévrovatelností pro vyrovnávání 

betonových ploch.  

Standardní pracovní šířka K-150 je 1.5m. 

K dispozici jsou různé typy K-150 v závislosti na typu použité pohonné jednotky. 
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KÓD 
DÉLKA LIŠTY 

M 

HMOTNOST BEZ 
POH. JEDNOTKY 

Kg 

MAX OTÁČKY 
ZA MIN 

VÝKON 
W 

NAPĚTÍ 
V/Hz 

HMOTNOST VČETNĚ 
POH. JEDNOTKY 

Kg 

23700220ER POHONNÁ JEDNOTKA 230V/50Hz/350W – 11.000 ot.  

260015LW 1.52 4.4 0 – 11.000 350 230/50 - 60 16.9 

260018LW 1.83 5.3 0 – 11.000 350 230/50 - 60 17.8 

260024LW 2.44 7.1 0 – 11.000 350 230/50 - 60 19.6 

260030LW 3.05 8.8 0 – 11.000 350 230/50 - 60 21.3 

260036LW 3.66 10.6 0 – 11.000 350 230/50 - 60 23.1 

260042LW 4.27 12.4 0 – 11.000 350 230/50 - 60 24.9 

260048LW 4.88 14.2 0 – 11.000 350 230/50 - 60 27.7 

PREFAB EASY SCREED 

Vibrační lišta 

Vynikající pro dokončování panelových prvků a prefabrikátů. 

Prefab Easy Screed je snadno použitelný hladící profil o různých délkách obzvláště 

vhodný pro vyrovnávání panelových prvků a prefabrikátů. 

Je vybaven uživatelsky přátelským upínacím systémem pro snadnou výměnu 

profilu různých délek. 

Pohonná jednotka je standardně k dispozici v 230V/50-60Hz provedení 

s elektronickým regulátorem otáček.  
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FLEX SCREED 

Příhradová vibrační lišta 

Příhradová vibrační lišta FLEX SCREED nabízí obrovskou flexibilitu a adaptabilitu pro 

všechny standardní i speciální aplikace díky svému jedinečnému modulárnímu 

systému. 

Výhody použití příhradové vibrační lišty FLEX SCREED: 

• specifikovaná přesná výšková úroveň 

• vysoký stupeň rovinnosti dle DIN 18.202 nebo jiných norem 

• optimální zhutnění až do hloubky 18cm 

• dokonalá povrchová úprava s uzavřenými póry betonu 

• rychlost posuvu cca 1m/min 

• neunavující provoz díky „svislé“ pracovní poloze obsluhy 

• pracovní šířka až 25m 

• flexibilita a adaptace prostřednictvím inteligentní modulární koncepci systému 

• rozsáhly program doplňků pro komplikované a nekonvenční povrchy betonu 

• ergonomická a příjemná manipulace během provozu 

• jednoduchá a časově nenáročná montáž a demontáž díky rychloupínacímu 
systému 

• jednoduché čištění a údržba 
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FLEX SCREED 

Příhradová vibrační lišta 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

 

Pohonná jednotka 

 

Elektrická nebo benzinová 

Rychlost posuvu 30 – 60m/hod 

Hloubka zhutnění do 18cm 

Odstředivá síla 0.5kN/m 

Vibrace 2800/min 

Výkon poh. jednotky 2.2kW (400V/4.61A) 

Sekce 0.5m 0.75m 1.00m 2.00m 3.00m Pohonná jednotka Koncová jednotka 

Hmotnost 17Kg 18Kg 19Kg 34Kg 49Kg 61Kg 25Kg 

Koncová jednotka 

Nastavitelná výška koncové jednotky 

15 až 25cm nad betonem 

Hmotnost 21Kg 

 

 

 

 

 

  

 

FLEX SCREED 

Příhradová vibrační lišta 
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 TYP KÓD NAPĚTÍ POPIS 

 

T2060 4112202060 230V/50Hz 
Multimíchačka, 0,75kW, komplet 
s krytem, 20L kbelík, objem 60L,              

2 míchací lopatky 

 

T2090 4112202090 230V/50Hz 
Míchačka, geometrický objem 90L, 

pracovní objem 60L, 1,12kW 

 

T2100 

4112202100 230V/50Hz 
Míchačka, geometrický objem 100L, 

pracovní objem 65L, 1,12kW 
4113802100 400V/50Hz 

 

T2125 

4112202125 230V/50Hz 
Míchačka, geometrický objem 125L, 

pracovní objem 70L, 1,12kW 
4113802125 400V/50Hz 

 

T2200 4113802200 400V/50Hz 
Míchačka, geometrický objem 200L, 

pracovní objem 90L, 3kW 

 

T2324 4113802324 400V/50Hz 
Míchačka, geometrický objem 300L, 

pracovní objem 170L, 3kW 

 

 

 

MÍCHAČKY 

Talířové míchačky s nuceným oběhem 
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Spolehlivý a bezpečný stroj obzvlášť vhodný pro malé a středně velké projekty. 

 

POPIS 

Tyto nově navržené hladičky betonu jsou 

spolehlivé a velmi ekonomické stroje 

splňující nejnovější evropské předpisy. 

S těmito stroji můžete docílit pěknou 

povrchovou úpravu betonových podlah s 

menším úsilím a za velmi nízkou cenu za 

metr čtvereční.  

 

VLASTNOSTI 

Hlavní vlastnosti jednoduché hladičky 

betonu LTM: 

• Nová řada hladiček betonu LTM je bezpečná, lehká a výkonná 

• Vybavena vysoce kvalitní bezpečnostní rukojetí 

• Silná převodovka a ramena lopatek, hezká povrchová úprava a dlouhá rukojeť 

• LTM 600 jsou standardně vybaveny s kombinovanými lopatkami a LTM 900 s 

dokončovacími lopatkami. Oba typy strojů mají zvedací oko pro snadnou 

manipulaci na stavbě 

• LTM 600 je vybavena rotačním ochranným kruhem pro práci až ke zdi 

• Hladící lopatky a talíře jsou vyrobeny z nejkvalitnější oceli pro maximální odolnost vůči opotřebení  

a mají dlouhou životnost 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

TYP KÓD PRŮMĚR 
POHONNÁ 

JEDNOTKA 

MAX OTÁČKY 

ROTORU 
HMOTNOST 

  mm  ot/min Kg 

LTM 600* 2450600550 600 HONDA 4,10 kW 135 59 

LTM 900** 2450900550 900 HONDA 4,85 kW 130 82 

 

* s rotačním ochranným kruhem, zvedacím okem a kombinovanými lopatkami 

** se zvedacím okem a dokončovacími lopatkami 

          

          LTM LOPATKY A HLADÍCÍ DISKY 

LTM 600 MM 
Sada 4 kombinovaných lopatek 2420060200 

Hladící talíř 600 MM 2420060024 

LTM 900 MM 

univerzál 

Sada 4 kombinovaných lopatek 2420090177 

Sada 4 dokončovacích lopatek 2420090179 

Hladící talíř 900 MM 2420090025 

 

LTM 

Jednoduché hladičky betonu 
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Spolehlivý a bezpečný stroj obzvlášť vhodný pro malé a středně velké projekty. 

 

  POPIS 

Tyto hladičky betonu jsou spolehlivé a velmi 

ekonomické stroje splňující nejnovější evropské 

předpisy. 

S těmito stroji můžete docílit pěknou povrchovou 

úpravu betonových podlah s menším úsilím a za 

velmi nízkou cenu za metr čtvereční. Dostupné 

průměry: 600, 900 a 1200 mm. 

 

VLASTNOSTI 

Hlavní vlastnosti jednoduché hladičky betonu 

WTM: 

• Bezpečnost, výkonnost a nízká hmotnost 

• Vybavena vysoce kvalitní bezpečnostní rukojetí 

• Silná převodovka a ramena lopatek, hezká povrchová úprava a dlouhá rukojeť. 

• Funkční díly jsou vyrobeny z bronzové slitiny. 

• Stroje mají zvedací oko pro snadnou manipulaci na stavbě 

• Hladící lopatky a talíře jsou vyrobeny z nejkvalitnější oceli pro maximální odolnost vůči opotřebení  

a mají dlouhou životnost. 

 

 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

TYP PRŮMĚR POHONNÁ JEDNOTKA MAX OTÁČKY ROTORU HMOTNOST 

 mm  ot/min Kg 

WTM 600 4.0 HR* 600 HONDA 3.0 kW 130 57 

WTM 900 R** 900 HONDA 4.10 kW 125 67 

WTM 900 H** 900 HONDA 6.35 kW 125 70 

WTM 1200 R** 1200 HONDA 6.35 kW 125 107 

* s rotačním ochranným kruhem, zvedacím okem a kombinovanými lopatkami 

** se zvedacím okem a dokončovacími lopatkami 

 

WTM LOPATKY A HLADÍCÍ DISKY 

WTM 600 MM 
Sada 4 kombinovaných lopatek 2420060175 

Hladící talíř 600 MM 2420060024 

WTM 900 MM univerzál 

Sada 4 kombinovaných lopatek 2420090177 

Sada 4 dokončovacích lopatek 2420090179 

Hladící talíř 900 MM 2420090025 

WTM 1200 MM 

univerzál 

Sada 4 kombinovaných lopatek 2420120175 

Sada 4 dokončovacích lopatek 2420120177 

Hladící talíř 1200 MM 2420120174 

 

WTM 

Jednoduché hladičky betonu 
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JEDNODUCHÁ ELEKTRICKÁ HLADIČKA BETONU 

 

Tyto elektrické hladičky betonu byly vyvinuty na základě zpřísňujících se předpisů  

ohledně hluku a emisí. Hladičky LTM-E jsou navrženy tak, aby se minimalizoval 

hluk a optimalizoval komfort obsluhy. V Evropě vyráběné elektromotory zaručuji 

vysoký točivý moment a dlouhou životnost.  

 

 

  

 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

• elektricky poháněná hladička 

• elektromotory s vysokým točivým momentem a dlouhou životností 

• silná převodovka a ramena lopatek zaručují dlouhou životnost s nízkými náklady na údržbu 

• LTM-E-600 je standardně vybavena regulátorem otáček. Obzvlášť užitečné při hlazení 

podél stěn aby se zabránilo rozstřiku. 

• Všechny hladičky jsou standardně vybaveny systémem pro naklápění lopatek a 

bezpečnostním spínačem.  

• převodovka s odstředivou spojkou pro hladký start stroje. 

 

 

 

 

LTM-E 

Jednoduchá hladička betonu - elektrická 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

   

TYP PRŮMĚR 
POHONNÁ 

JEDNOTKA 

MAX OTÁČKY 

ROTORU 
HMOTNOST 

 mm Elektromotor ot/min Kg 

LTM 600-ER 600 230V - 1.5 kW 60 - 135 56 

LTM 900-E 900 230V – 2.2kW 125 85.5 

 

 

 LTM 600-ER SPECIFIKACE 

• standardně dodávána s kombinovanými lopatkami pro hlazení a dokončování 

• standardně dodávána s regulátorem otáček, ochranným rotačním kruhem a 

bezpečnostním spínačem 

• volitelné: prodlužovací kabel dle přání zákazníka 

 LTM 900- E SPECIFIKACE 

• standardně dodávána s dokončovacími lopatkami a hladícím talířem 

• standardně dodávána s regulátorem otáček, ochranným rotačním kruhem a 

bezpečnostním spínačem 

• volitelné: prodlužovací kabel dle přání zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTM-E 

Jednoduchá hladička betonu - elektrická 
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 LEHKÁ PNEUMATICKÁ HLADIČKA BETONU 

 Výkonná a uživatelsky přívětivá hladička, vhodná pro použití v betonářském průmyslu. 

Tato robustná, lehká a výkonná pneumatická hladička se vyznačuje dlouhou životností 

a vysokým výkonem.  

 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

• pneumatická pohonná jednotka s tlumičem hluku 

• snadná výměna hladících disků 

• operační rukojeť (max. délka 3m) je vybavena  

vzduchovým ventilem a rychlospojkou pro připojení k přívodu  

vzduchu (přívod vzduchu musí být vybaven  

automatickou olejovou maznicí, odvlhčovačem a regulátorem tlaku) 

• vybavena speciálním držadlem pro snadný  

• přenos hladičky 

  

 

 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

PRACOVNÍ TLAK 600 kPa OTÁČKY TALÍŘE 200 ot/min 

VÝKON 0.375 kW SPOTŘEBA VZDUCHU 450 l/min 

PRŮMĚR DISKU 450 mm PRACOVNÍ VÝŠKA max 1.6 m 

RUKOJEŤ 
max 3 m s ¾” 

rychlospojkou 
HMOTNOST 8 Kg (včetně disku) 

 

LAP 45 32308000 LAP 45 včetně disku 

HLADÍCÍ DISK 450 MM 32308045 Hladící disk včetně nylonových šroubů 

 

 

 

 

 

LAP 45 

Pneumatická hladička betonu 
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LEHKÁ ELEKTRICKÁ HLADIČKA BETONU 

E-LAP 450N je výkonná, ale přesto velmi snadno a bezpečně použitelná elektrická hladička 

s nízkou hmotností ( jen 12Kg včetně  hlad. disku). Byla navržena pro bezproblémové dokončení  

a vyhlazení betonových povrchů a prvků.  

 

 

 

 

  HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA  

• poháněna silným a spolehlivým elektromotorem s dvojitou izolací a speciálně 

navrženou převodovkou což zajišťuje nejvyšší výkon (z hlediska rychlosti a  

síly při zatížení). 

• vybavena elektronickým regulátorem otáček, který umožňuje regulovat rychlost od  

160 do 300 ot/min, nezávisle na pracovním zatížení. Rukojeť o délce 1.8 m je  

výškově nastavitelná.  

• rukojeť je osazena bezpečnostním spínačem. 

• integrovaný proudový chránič pro maximální ochranu obsluhy. 

• disky vyrobené ze speciálního materiálu jsou odolné proti opotřebení a jsou lehčí  

než konvenční disky z oceli. Jsou značně tužší, což má za následek plošší  

a pevnější povrch. 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

POHONNÁ JEDNOTKA Elektromotor 230V/50Hz/1f – 1.050W 

OTÁČKY HLAD. DISKU 
160 až 300 ot/min v závislosti na zatížení, regulace pomocí el. reg. 

otáček 

PRŮMĚR DISKU 300MM, 450MM, 550MM 

RUKOJEŤ 
ELAP 450N do 1,8M 

ELAP 450EXH do 2,8M 

HMOTNOST 12Kg včetně disku 

 

E-LAP 450N 3423045000 E-LAP 450N včetně disku 

E-LAP 450EXH 3423045000EXH E-LAP 450N s prodlužitelnou rukojetí včetně disku 

HLADÍCÍ DISK 450 MM 32308045 Hladící disk včetně nylonových šroubů 

 

E-LAP 450N 

Lehká elektrická hladička betonu 
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DVOJITÁ HLADIČKA BETONU 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

• stroje jsou vybaveny halogenovými světly.  

• jsou vybaveny polyetylenovou palivovou nádrži a boxem na baterie odolnými vůči povětrnostním 

vlivům 

• opatřeny zvedacími body 

• vybaveny zpomalujícím vstřikovacím systémem 

• nastavitelné sedadlo s automatickým vypnutím 

• standardně vybaveny dokončovacími lopatkami  

• u každého typu jsou k dispozici speciální transportéry 

 

 

 

 

 

 

TYP POPIS PRŮMĚR DISKŮ 
POČET LOPATEK NA 

1 ROTOR 

JTN 20H TCSL4 
Mechanický pohon, motor 

HONDA 20HP 
2 x 900MM 4 

JWN 24H TCSL5 
Mechanický pohon, motor 

HONDA 24HP 
2 x 900MM 4 

HTN 27H TSCL 
Mechanický pohon, motor 

VANGUARD 24HP 
2 x 1200MM 4 

HHN G5 
Mechanický pohon, motor 

VANGUARD 35HP 
2 x 1200MM 5 

 TYP POPIS KÓD 

 

EMR-1 
Pojízdní přípravek se 
dvěma koly pro JTN a 

JWN 
248500003 

 

EMR-2 
Pojízdní přípravek se 
čtyřmi koly pro HTN a 

HHN 
24850006 

JWN / JTN / HTN / HHN 

Dvojité hladičky betonu 

Pojízdné dvojité hladičky jsou odolné stroje speciálně určené pro střední a velké projekty (průmyslové 

podlahy). 

Tyto hladičky umožňují vytvářet vysoce kvalitní podlahy s vynikajícími konzistentními úrovněmi 

plochosti. Tyto modely jsou vybaveny kontrolou „TwinPitch“, která umožňuje operátorovi řídit výšku 

rotorů samostatně nebo současně s minimálním úsilím.  

HTN: automobilový styl CV kloubů zajišťuje konzistentní přenos síly ke každé převodovce. Rezervní 

nosný řemen umístěný na hřídeli slouží jako záložní klínový řemen v případě, že dojde k poškození 

jednoho.   

JWN/HHN: tyto typy jsou vybaveny speciálními těžkými převodovkami s plynule měnitelným převodem 

(CVT) namísto klínových řemenů. Tento CVT systém poskytuje vynikající výkon nastavením poměru 

jednotky k dosažení optimálního točivého momentu a úrovně rychlosti během dokončovacích prací.  
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JWN / JTN / HTN / HHN 

Dvojité hladičky betonu 
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DVOJITÁ HYDROSTATICKÁ HLADIČKA BETONU 

Vysoce spolehlivá, pojízdná hydrostatická hladička betonu je speciálně navržena pro  

velké projekty (průmyslové podlahy). 

 
Jednoduchý dizajn: jeden vznětový motor, tandemové hydrostatické čerpadlo, dva hydraulické hnací 

motory.  

 
Výhody hydrostatických hladiček: 

• žádné převodovky 

• žádné řemeny 

• žádné spojky 

• jednoduchá, bezproblémová konstrukce 

 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA HTX A STX 
• Hydro TwinPitch Controll – patentovaný systém umožňující simultánní nebo nezávislé 

ovládání obou sad lopatek. 

• Tandemové hydrostatické čerpadlo zajištuje rovnoměrný průtok a tlak na obou hnacích 

motorech.  

• Nezávislé hnací motory poskytují konzistentní výkon na každé straně. 

• Patentované proporcionální hydraulické řízení. 

• Integrální hydraulický olejový chladicí systém s velko-objemným chladicím ventilátorem. 

• Nastavitelné sedadlo s automatickým vypnutím. 

• Standardně vybavené dokončovacími lopatkami. 

• U každého typu jsou k dispozici speciální transportéry. 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

 

 

 

 

 

 

TYP POPIS PRŮMĚR DISKŮ 
POČET LOPATEK NA 

1 ROTOR 

E-HTX 
Hydrostatický pohon, motor 

VANGUARD Turbo Diesel 55HP 
2 x 1200MM 5 

STX 6H 
Hydrostatický pohon, motor 

HATZ Turbo Diesel 70HP 
2 x 1600MM 6 

 TYP POPIS KÓD 

 

EMR-3 
Pojízdní přípravek 

pro HTX a STX 
248500007 

E-HTX / STX 

Dvojité hydrostatické hladičky betonu 
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ELEKTRICKÉ PŘÍLOŽNÉ VIBRÁTORY ETR A ETRS 
 

Jsou vhodné pro velké i malé projekty, na stavbách nebo v betonových továrnách.  

 

Náš program rozlišuje různé typy EPV. ETR s přímým uchycením pomocí šroubů  

nebo ETRS s uchycením pomocí rychloupínacích přípravků. Pro ETR i ETRS  

nabízíme elektronické frekvenční regulátory pro nastavení rychlosti od 0 do  

3.600 ot/min. Na požádání nabízíme také kompletní spínací skříně s termorelé  

a kontrolkami pro připojení několika vibrátorů současně.  

 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

 

• rotory jsou vyráběny s nízko-ztrátovým jádrem pro zvýšení efektivity a  

snížení teploty. 

• izolace vynutí je vyvinutá v souladu s ASTM metodou s třídou H  

polyesterové pryskyřice.  

• vnější obal je vyroben z ductil-litinové směsi a vysoko odolné hliníkové směsi  

odolné vůči otřesům. 

• NiCrMo tepelně zpracované hřídele. 

• vysoko zátěžová ložiska mazána speciálním mazivem s dlouhou trvanlivostí 

• labyrintový typ těsnění ložiska s širokými zadržovacími komorami. 

• excentrické závaží s jednoduchým a přesným nastavením. 

• elektrostatická prášková barva polymerizovaná v peci.  

 

 

 

 

 

 

 

 
      ETR          ETRS   RYCHLOUPÍNACÍ PŘÍPRAVEK 

400V/3f/50Hz, 3000 ot/min           400V/3f/50Hz, 3000 ot/min   M23 a M17 

    přímé uchycení šrouby         uchycení pomocí RU přípravku 

 

 

 

ETR / ETRS 

Elektrický příložný vibrátor 
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ELEKTRICKÉ PŘÍLOŽNÉ VIBRÁTORY HTR A HTRS 
 

Elektrické příložné vibrátory HTR a HTRS jsou poháněny frekvenčními měniči s  

výstupním napětím 42V a frekvencí 200Hz nebo 250V a frekvencí 200Hz. 

Náš program rozlišuje různé typy EPV. HTR s přímým uchycením pomocí šroubů  

nebo HTRS s uchycením pomocí rychloupínacích přípravků. Pro HTR i HTRS  

nabízíme elektronické frekvenční regulátory pro nastavení rychlosti od 0 do  

6.000 ot/min. Na požádání nabízíme také kompletní spínací skříně s termorelé  

a kontrolkami pro připojení několika vibrátorů současně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        HTR                 HTRS    

250V/3f/200Hz, 6.000 ot/min                      42V/3f/200Hz, 6.000 ot/min    

    přímé uchycení šrouby              uchycení pomocí RU přípravku 

 

 

   

 

 

 

             

             ELEKTRONICKÉ FREKV. MĚNIČE    RYCHLOUPÍNACÍ PŘÍPRAVEK 

       M23 a M17 

HTR / HTRS 

Elektrický příložný vibrátor 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

ETR / ETRS 

 

 

* šířka x délka x Ø montážní díry 

Jiné frekvence a napětí dostupné na požádání 

 

HTR / HTRS 

 

 

 

* šířka x délka x Ø montážní díry 

Jiné frekvence a napětí dostupné na požádání 

 

 

 

 

TYP 
ODSTŘ. 

SÍLA 
NAPĚTÍ PŘÍKON PROUD HMOTNOST ROZMĚRY UCHYCENÍ * 

 kN V/f W A Kg mm 

ETR 65/3* 0,66 400/3 150 0,3 4,50 105 x 70 x 9 

ETR 130/3* 1,25 400/3 180 0,35 4,80 105 x 70 x 9 

ETR 200/3* 1,87 400/3 180 0,35 5,10 105 x 70 x 9 

ETR 300/3* 3,10 400/3 270 0,58 8,50 140 x 90 x 11 

ETR 650/3* 6,68 400/3 500 0,98 21,0 160 x 100 x 13 

ETR 850/3* 8,59 400/3 600 1,0 32,0 170 x 120 x 17 

ETR 1100/3* 10,5 400/3 720 1,2 34,0 170 x 120 x 17 

ETR 1600/3* 16,10 400/3 1500 2,4 45,0 190 x 140 x 17 

ETR 2000/3* 20,02 400/3 2000 3,3 47,0 190 x 140 x 17 

       ETRS 800/3 8,73 400/3 650 1,1 20,5 RU PŘÍPRAVEK M23 

ETRS 1500/3 13,95 400/3 900 1,5 30,0 RU PŘÍPRAVEK M23 

TYP 
ODSTŘ. 

SÍLA 
PŘÍKON 

PROUD 
PŘI 42V 

PROUD PŘI 
250V 

HMOTNOST ROZMĚRY UCHYCENÍ * 

 kN W A A Kg mm 

HTR 500* 5,15 700 11,3 1,9 13,1 140 x 105 x 11 

HTR 1000* 9,25 1050 17,0 2,9 20,0 154 x 111 x 13 

HTR 1500* 15,11 1600 26,0 4,4 23,5 180 x 100 x 17 

HTR 2000* 19,50 2000 34,0 5,7 42,0 190 x 140 x 17 

       HTRS 500 5,15 700 11,3 1,9 12,0 RU PŘÍPRAVEK M17 

HTRS 1000 9,25 1050 17,0 2,9 19,3 RU PŘÍPRAVEK M23 

HTRS 1500 15,11 1600 26,0 4,4 21,8 RU PŘÍPRAVEK M23 

ETR / ETRS – HTR / HTRS 

Elektrický příložný vibrátor 
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TICHÉ PNEUMATICKÉ PŘÍLOŽNÉ VIBRÁTORY  

LVS / LVSH / LVSK 
 

Pneumatické příložné vibrátory jsou malé a přitom velmi výkonné a efektivní.  

Také jsou bezpečné se snadnou obsluhou i bezporuchové s minimální údržbou po  

mnoho let. Pneumatické příložné vibrátory jsou velmi užitečné při velkých projektech,  

jako výstavba tunelů, mostů, viaduktů a přehrad. Tyto super tiché vibrátory jsou také 

výborné pro použití v betonárnách se striktními pravidly na prevenci proti hluku. 
 

K dispozici jsou následující modely: 

Typ LVSK: uchycení pomocí rychloupínacího přípravku, bez rukojeti 

Typ LVSH: uchycení pomocí rychloupínacího přípravku, s rukojetí 

Typ LVS: uchycení přes šrouby 

 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA  LVS / LVSH / LVSK 

• odstředivá síla a vibrační frekvence se dají snadno nastavit 

• bez ložisek a s excentrickými rotory vyrobenými ze speciální tvrzené oceli 

• použití stlačeného vzduchu garantuje bezpečné a bezporuchové používání 

• nejsou citlivé na teploty a přetížení 

• každý vibrátor je dodáván se 0,5m oleji odolnou gumovou trubicí pro přívod a vypouštění  

vzduchu a 3/4" přípojkou ke kompresoru. Tato jednotka musí být vybavena rozprašovačem 

maziva, odvlhčovačem a regulátorem tlaku 

• snadné a bezpečné uchycení přes rychlospojku nebo šrouby 

 

 

 

 

 

 

     LVSK 1117    LVSH 5023           LVS 1118 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

 

TYP FREKV. 
ODSTŘ. 

SÍLA 
AMPLITUDA 

SPOTŘEBA 
VZDUCHU 

HLUČNOST UCHYCENÍ HMOTNOST 

 ot/min kN mm l/min dB(A)  Kg 

LVSK 817 14.000 7,67 3,5 1.600 85 M17* 8,8 

LVSK 1117 14.500 9,64 3,5 1.700 88 M17* 9,0 

LVSK 1217 9.000 11,30 3,75 1.600 82 M17* 10,4 

LVSK 1417 15.000 11,87 3,5 1.750 88 M17* 9,2 

LVSK 3323 10.500 30,50 4,5 1.600 78 M23* 19,0 

LVSK 5523 10.000 36,20 4,5 1.800 76 M23* 21,0 

LVSH 3023 10.500 30,50 4,5 1.600 78 M23* 19,0 

LVSH 5023 10.000 36,20 4,5 1.800 76 M23* 21,0 

LVS 418 15.500 2,87 3,2 800 84 P18** 6,7 

LVS 618 15.500 5,00 3,2 800 84 P18** 7,0 

LVS 818 14.000 7,67 3,5 1.600 85 P18** 9,3 

LVS 1118 14.500 9,64 3,5 1.700 85 P18** 9,6 

LVS 1418 15.000 11,87 3,5 1.750 85 P18** 9,7 

 

* Rychloupínací přípravky M17 a M23 vhodné pro upevnění vibrátoru na bednění při výrobě betonových 

prefabrikátů, vibrační stoly, na stroje na výrobu bloků atd. 

** Montážní deska P18 se šrouby 

 

 

 

 

 

 

   

       M23                              M17                      P18 
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VIBRAČNÍ STOLY LTT 

 

Pro malé i velké betonové prvky, jako jsou bloky, schody, podlahy, atd., LIEVERS HOLLAND nabízí 

širokou nabídku vibračních stolů. Tyto vibrační stoly, hlavně pro použití v betonářském průmyslu,  

se dají použít i v těch nejtěžších podmínkách. Na zhutňování betonových kostek, vytvořil LIEVERS 

vibrační stůl s rozměry 40 x 40 cm a s 230V / 1-fázovým / 50Hz příložným vibrátorem. Tento stůl se  

snadno přepravuje, je praktický, snadno se používá a zajistí perfektní výsledky zhutnění. Všechny 

rozměry krychlových a válcových forem se namontují na vrchní část stolu, který je pokrytý gumovou 

podložkou. 

 

 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA LTT 

• různé velikosti vrchní části stolu 

• jsou k dispozici v provedení s vysokofrekvenčním elektrickým příložným vibrátorem  

42V/3-fáze/200Hz, 230V/1-fáze/50Hz, 400V/3-fáze/50Hz nebo s pneumatickými příložnými  

vibrátory 

• všechny elektrické modely jsou vybaveny tepelným přepěťovým relé a na požádání i s 

frekvenčním měničem  
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 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

  

KÓD TYP ROZMĚR 
PRACOVNÍ 

VÝŠKA 
TYP MOTORU 

  cm x cm cm  

3112204040 LTT 40 x 40 * 40 x 40 25 230V/50Hz/1f 

3113804040 LTT 40 x 40 ** 40 x 40 25 400V/50Hz/3f 

3113808080 LTT 80 x 80 *** 80 x 80 70 400V/50Hz/3f 

3113808120 LTT 80 x 120 *** 80 x 120 70 400V/50Hz/3f 

3113802180 LTT 120 x 180 *** 120 x 180 70 400V/50Hz/3f 
 

* Osazen  ext. vibrátorem IP 65, 230V, 1-fáza, 50 Hz, vypínačem, okrajovou lištou, gumovou podložkou, 10 m kabelem 

a vidlicí 

** Osazen  ext. vibrátorem IP 65, 400V, 3-fáze, 50 Hz, vypínačem, okrajovou lištou, gumovou podložkou, 10 m kabelem  

bez vidlice 

*** Osazen  ext. vibrátorem IP 65, 400V, 3-fáze, 50 Hz, vypínačem, okrajovou lištou, gumovou podložkou, 10 m kabelem 

a zásuvkou CEE 
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BMTI SK s.r.o.         PKD STAVBA s.r.o. 

CANABA POZEMNÍ STAVBY s.r.o.      P S G a.s. 

ČVÚT BUŠTĚHRAD       RIEDER BETON s.r.o.    

ELEKTRO-HARAMIA SK s.r.o.      RIOS s.r.o. 

ELEKTROSERVIS REICHERT      SAVAS PREFA HÝSKOV s.r.o.    

ELSKLO s.r.o.        SCHEELIT s.r.o.    

FORTING s.r.o.        SIGMAFLOOR s.r.o. 

GOLDBECK PREFABETON s.r.o.      SKANSKA a.s. 

H.A.N.S. PREFA a.s.       SKANSKA DBK a.s.  

HELUZ CIHLÁŘSKY PRŮMYSL v.o.s.     SKANSKA DS a.s. 

IP systém a.s.        STASELI s.r.o.   

JAN VLAČUHA        STAVOUNION PRAHA s.r.o. 

JSF STAVEBNÍ s.r.o.       STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC a.s. 

KOZUBÍK PETR        SVP MOSTY s.r.o. 

KŠ PREFA s.r.o.        TEPLOTECHNA DIS s.r.o. 

LESNÍ STAVBY s.r.o.       TESAŘSTVÍ ROSENHEIM 

MADOST MT s.r.o.       TEVOS TREID s.r.o. 

MARWEL s.r.o.        TOPOS PREFA TOVAČOV s.r.o. 

MAKROSTAVEBNINY s.r.o.      TREND INVEST COMPANY a.s. 

METROSTAV a.s.       TRUTESPOL s.r.o. 

MONTERBET s.r.o.       T-TRANSPORTBETON s.r.o. 

PLASTBETON s.r.o.       UNIBUILDING s.r.o. 

PODLAHOVÉ SYSTÉMY ČERVINKA-SYROVÝ    VRÁBLIK JOSEF Ing. 

PREFA BRNO závod Hodonín a.s.     XELLA CZ závod Chlumčany s.r.o. 

PREFA BRNO závod Kuřim a.s.       XELLA CZ závod Horní Počaply s.r.o. 

PREFA BRNO závod Oslavany a.s.      ZIPP BRATISLAVA závod Sereď s.r.o. 

PREFA BRNO závod Strážnice a.s.      ZIPP SKALICA s.r.o. 

PREFA PRODUKT s.r.o.        ŽPSV Uh. Ostroh závod Čerčany a.s. 

PREFASTAV s.r.o.       ŽPSV Uh. Ostroh závod Doloplazy a.s. 

PREFA TROUBELICE a.s.      ŽPSV Uh. Ostroh závod Litice a.s. 

PREFA ŽATEC s.r.o. 

PREFA SUČANY SK a.s. 

 

OBCHODNÍ PARTNEŘI 
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